
ORVEX, spol. s r.o.
Klíňanská cesta 1225

SK-029 01  Námestovo

DIN 3055 TYP STANDARD
Počet prameňov 6 x 7 + FC Konštrukcia prameňa 1 + 6
Vypočítaná nosnosť lana Minimálna nosnosť lana

Priemer lana
mm

Hmotnosť
kg/m

Pri nominálnej pevnosti lana
1570 N/mm2 (160 kp/mm2) 1770 N/mm2 (180 kp/mm2) 1570 N/mm2 (160 kp/mm2) 1770 N/mm2 (180 kp/mm2)

Fr 1 Fr 1 F min 1 F min 1
kN kp kN kp kN kp kN kp

2 0,0143 2,61 266 2,35 239
3 0,0322 5,88 598 5,29 538
4 0,0572 10,5 1060 9,41 957
5 0,0894 16,3 1660 14,7 1500
6 0,129 23,5 2390 21,1 2150
7 0,175 32 3260 28,8 2930
8 0,229 37,1 3780 41,8 4250 33,4 3400 37,6 3830
9 0,289 46,9 4780 52,9 5380 52,2 4310 47,6 4840

10 0,357 58 5910 65,3 6640 52,2 5320 58,8 5980
11 0,432 70,1 7150 79,1 8040 63,1 6430 71,1 7240
12 0,515 83,4 8500 94,1 9570 75,1 7660 84,7 8610
13 0,604 97,9 9980 110 11200 88,1 8980 99,4 10100
14 0,701 114 11600 128 13000 102 10400 115 11700
16 0,915 148 15100 167 17000 134 13600 151 15300
18 1,16 188 19100 212 21500 169 17200 191 19400
20 1,43 232 23600 261 26600 209 23100 235 23900
22 1,73 280 28600 316 32200 252 25700 285 28900
24 2,06 334 34000 376 38300 300 30600 339 34400


